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Bevezetés

Az RPS469 tipusu vezérl6k 4, 6, illetve 9 zdnds kivitelben késziilnek. Tokéletes valasztas hazi kertekbe, kisebb
parkokba.

A vezérlén lehet&ség van 6 fliggetlen program beallitdsara, minden program naponta 6 inditast tesz lehet6vé,
igy 0sszesen akar 36 alkalommal is el lehet inditani az 6ntdzést. Az 6ntozési rendszeresség beallitasara is tobb
féle lehetdség van: Naptari napok szerint 6ntézhet; 365 napos naptar szerint paros/paratlan napokon 6ntézhet;
1-15 napos intervallum szerint dntdzhet. A zondk kiosztasa egymastdl teljesen fliggetlendl torténhet, egy zéna
barmelyik programmal, vagy akar az 6sszes programmal 6sszerendelhetd.

A zénankénti 6ntozési id6 1 perctdl 12 déra 59 perc tartamig dllithaté be. A szazalékos, szezondlis allitasi
lehet8ség hasznalataval On pillanatok alatt az aktudlis id6jarasi korilményekhez illesztheti az &ntdzési
programot.

Szazalékosan egyontetlien valtoztathatja meg az 6ntozési idGket 10% és 200% kozott. A beépitett vizhaztartasi
lehet6ségek, valamint a szezonalis allitasi lehet&ség konnyed globalis valtozatast tesz lehetbvé a teljes ontdzési
programra.

A K-Rain marka mindig is elkotelezte magat a leggazdasagosabb vizfelhasznaldasi mddok mellett. A K-Rain
vezérlék specialis lehet&ségeinek a segitségével On a ndvényeinek a legmagasabb szinvonalat tudja nyujtani a
lehet6 legkevesebb felesleges viz felhasznalasaval.

Attekintés

Fo6 jellemzék
-4, 6, illetve 9 zonas kivitel.
- Beltérben és kiiltérben egyarant hasznalhatd kivitel, beépitett 24V-os transzformatorral.
- 6 teljesen flggetlen program, programonként 6 inditasi lehetGséggel. Maximum 36 inditds lehetséges
naponta.
- Z6ndak 6ntozési ideje 1 perc és 12 6ra 59 perc kozott valtoztathato.
- 3 kiilonb06z6 6ntdzési rendszeresség valaszthatoé:
7 napos naptar szerinti 8ntézés, On valaszthatja meg, hogy a hét mely napjain legyen 6nt6zés
365 napos naptdr szerint az év paros, vagy paratlan napjain 6ntozés
1 és 15 nap kozotti intervallum szerinti 6nt6zés.
- Szezondlis szazalékos allitasi lehet&ség 10% és 200% kozott.
- Es6kapcsold csatlakoztathatd; zonanként kivdlaszthatd, hogy melyik zonara legyen hatdsos az esGkapcsold
tiltasa.
- Nem-felejt6 memodria biztositja, hogy a beprogramozott adatok megmaradjanak. A 9 Voltos elem segitségével
az 6ntdzési program bedllithatd a helyszintdl figgetlendil.
- Manuadlis lehetdségek:
Egy program, vagy a programok egy csoportjanak elinditasa
Egy 6nall6 6ntbzési zdna elinditasa
Egy teszt ciklus elinditdsa minden zénara
'OFF’ pozicio, az aktudlis 6ntdzés leallitasa, valamint az automatikus 6ntdzés szlineteltetése
- Szivattyi/Mesterszelep kimenet
- A Szivattyl/Mesterszelep kimenet kilon-kilén ont6zési zénakhoz rendelhetf, ezzel biztosithatd akar
egyszerre tobb vizforras alkalmazasa, illetve a szivattyls rendszereknél is lehetséges a kerti lampak
beprogramozasa.



A vezérlo részei

NAGY, JOL OLVASHATO FUNKCIOVALASZTO KONNYEN KEZELHETO
KIUELZO TEKEROKACSOLO MENUGOMBOK
PROGRAMVALASZTO GOMB

ESOERZEKELD

ENGEDELYEZO KAPCSOLO ELOLAP

KONNYEN ELTAVOLITHATO
FEDEL

Vezérlo beallitasa

Néhany fontos teendd a programozas elétt

Ez a vezérl6 6 fuggetlen, kiilonallé program beallitasat teszi lehetévé. A kilénb6z6 programok hasznélataval
biztosithatd a kiilonb6z6 6ntodzési rendszerességet igényl6 teriiletek pontos, preciz bedntdzése. Fontos, hogy
egy Ontdzési programba olyan zéndk (szelepek) tartozzanak, amelyek azonos vizigény( terileteket 6ntéznek. Az
egy programban |év6 zéndk egymast kovetve szekvencidlisan 6ntéznek az el6re beallitott idGtartamig, a
bedllitott napokon.

Azokat a zdndkat (szelepeket) vegye egy programba, amelyek ugyanolyan teriileteket 6ntoznek. Pl. kilon a
flves teriletek, kilon a virdgagyak, kilon a zoldséges és igy tovabb kilon-kilon azon teriletek, amelyek
kiilonb6z6 vizmennyiségeket, vagy kiilonb6z6 rendszerességet igényelnek.

Az Ontozési program terv elkészitéséhez hasznalhatja a leirds végén taldlhatd tablazatokat is. Célszerl a
bedllitott programok feljegyzése, hogy a kés6bbiekben barmikor ismét bedllithatd legyen.

A programozast ugy kezdje, hogy éllitsa be az aktudlis datumot és pontos id6t. Amennyiben a paros/paratlan
napokon 6nt6zést kivanja hasznalni, mindenképpen gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes datum (év/hé/nap) van
bedllitva a vezérlén.



Néhany hasznos tanacs a konnyebb beallitashoz

- Haszndlja az "ONTOZESI PROGRAMTERVET'.

- Beallitaskor egy gomb megnyomasaval az adott érték 1 egységgel valtozik meg.

- Ha egy gombot nyomva tart, akkor az adott érték elkezd gyorsan porogni.

- Programozas kdzben mindig a villogé értéket tudja megvaltoztatni.

- Az értékek novelése és csokkentése mindig a «» ésa ﬁ gombok hasznalataval torténik.

-A b gomb megnyomadsaval mindig el6re lép a programozasban.

-A a gombbal mindig visszaléphet a programozasban.

- Ha valamelyik bedllitast befejezte, akkor forditsa a teker6kapcsolét az ’AUTO’ pozicidba.

A tekerdkapcsolo segitségevel
valaszthat a modositani kivant
funkciok kozott

ERTEK NOVELESE
(+)

“ RUN
LEPTETES ° O LEPTETES stiiely
VISSZA ELORE

(-)
ERTEK CSOKKENTESE

SET SET x>
AUXIIARES STATION RUN TIMES () ¢

A o gomb hasznalatdval a kiilonb6z6 programok kézott Iéptethetiink. Ha beallitas kozben valamelyik érték

ki van valasztva, akkor a e gomb megnyomadsa utana a kdvetkezd programban ugyanazt az értéket tudjuk
megvaltoztatni a *» ésa ﬂ gombok hasznalataval.

A pontos id6 beallitasa

1.Forditsa a teker&kapcsoldt a ’SET CLOCK/CALENDAR’ éllasba

2.Az o6ra elkezd villogni, a <» és ﬁ gombok hasznalataval tudja megvaltoztatni. 'AM’ jelenti a

délel6ttot, 'PM’ jelenti a délutant.

3.Nyomja meg a b gombot, ekkor a perc kezd el villogni. Ismét a “ és a ﬁ gombokkal tudja

bedllitani a pontos id6t.

4.Nyomja meg ismét a b gombot, ekkor a hét napja kezd el villogni, a «» és ﬁ gombokkal tudja

bedllitani.

A roviditések magyar megfelel6i a kovetkez6k: MON: Hétfs, TUE: Kedd, WED: Szerda, THU: Csutortok, FRI:
Péntek, SAT: Szombat, SUN: Vasarnap



A pontos datum beallitasa

1.A pontos datum bedllitdsara csak abban az esetben van sziikség, ha On a paros/pératlan napok szerinti
Ontozési lehetGséget szeretné kihasznalni.

2.Nyomogassa a a gombot, amig a kijelz6n az évet/hdnapot/napot nem latja. Ekkor az évszam (YEAR) kezd
el villogni. Hasznalja a £¥ ésa ﬁ gombot a beallitashoz.

3.Nyomja meg a Q gombot, ekkor a héonap (MONTH) kezd el villogni. Haszndlja a «» és a “
gombot a hdnap beallitasahoz.

4.Nyomja meg ismét a a gombot, ekkor a nap (DAY) kezd el villogni. Ismét a £» és a ﬂ gombok
hasznalatdaval allitsa be a pontos datumot.

5.Amennyiben vissza szeretne térni a pontos id6 bedllitdshoz, nyomja meg egyszerre a és a gombot.

6.Forditsa a tekerGkapcsoldt "AUTQ’ allasba

Az ontozési program beallitasa

Miel6tt elkezdené a vezérl6 beallitasat, papiron tervezze meg, hogy melyik zénak/szelepek keriiljenek azonos
programba és azok mikor induljanak, mennyi ideig mikddjenek. Ehhez nyujt segitséget a hasznalati Utmutaté
végén talalhaté ’ONTOZES| PROGRAMTERV tablazat.

Minden egyes program bedllitasahoz 3 1épés sziikséges

-Az 6ntdzési napok bedllitdsa:
Itt allithatja be, hogy az adott program milyen rendszerességgel 6nt6zzon.

-A z0ndk éntézési ideje:

Minden egyes 6ntdzési zonahoz be kell allitani, hogy az adott programban mennyi ideig m(ikédjon. Ennek a
mértéke fligg a novények vizigényétdl, a bedrnyékoltsagtdl, valamint az 6ntozés rendszerességétdl is. Az
Ontozési id6 beallitdsakor tekintettel kell arra is, ha egy zéna tébb programban szerepel, akkor minden
programban be kell allitani a mlikodési id6t. Figyelembe kell venni azt is, ha egy program naponta tébbszor
indul el. Minden egyes esetben, amikor a zéna elindul, akkor az 6nt6zés a bedllitott ideig fog tartani. Az
Ontozési id6k bedllitasanal koriltekint6en jarjon el, hogy elkeriilje a teriletek tulzott ntdzését, eldrasztasat.

-Az 6ntézés startidejének a bedllitasa:

Ez az az id6pont, amikor az dntdzési program elsé zéndja elindul. Amikor az els6 zéndhoz tartozé ontodzési idé
eltelik, akkor a programban levé kévetkezd zédna automatikusan elindul. Abban az esetben, ha On naponta csak
egyszer szeretne 6ntdzni, akkor elegendd egyetlen startidé beallitdsa. Amennyiben On 2, vagy tébb startid6t
allit be, akkor a programban levé zondk/szelepek kétszer, vagy a bedllitastol fligg6en tobbszér fognak elindulni.

Az ontozési napok beallitasa
Az 6ntdzés rendszerességének bedllitasara 3 kiilonb6z6 lehet6ség kozott valaszthat

Naptari napok szerinti 6nt6zés
1.Forditsa a teker6kapcsolot a ’'SET WATERING DAYS’

poziciéba. M(N ’

2.A Q gomb nyomogatdsaval tud vélasztani az 6ntozési
programok kozott.

3.A napok kozott a p és a a gomb nyomkodasaval
tud lépkedni. Adott napon az Ont6zés engedélyezése a

«» gomb megnyomasaval lehetséges (ez az

alapértelmezett beallitas), az 6ntozés tiltdsa a ﬁ gomb



megnyomasaval lehetséges. Ekkor a kijelz6rél eltlinik az adott nap jelzése Roviditések: MON: Hétf6, TUE: Kedd,
WED: Szerda, THU: Csiitortok, FRI: Péntek, SAT: Szombat, SUN: Vasarnap

4.Figyeljen arra, hogy a hét minden napjara az 6nt6zési tervnek megfeleld 6ntozés legyen beallitva.

5.Ha tobb programot hasznal, és azokat is szeretné beallitani, akkor a 2-4. pontok ismétlésével tudja azokat
bedllitani.

6.Forditsa a teker6kapcsolét ’AUTO’ allasba

Paros/paratlan napokon 6ntbzés
Vannak olyan teriletek, illetve vannak olyan id6szakok, ahol, és amikor nincs engedélyezve minden nap az
Ontdzés. Ebben az esetben lehetdség van a paros, illetve a paratlan napokon térténé 6ntdzés bedllitasara.

FONTOS! Amennyiben ezt a funkciét szeretné hasznalni, akkor gy6z6djon meg arrdl, hogy a pontos datum be
legyen allitva a vezérl6ben.

1.Forditsa a teker8kapcsoldt a ‘SET WATERING DAYS’ pozicidba.

2.A 0 gomb nyomogatasaval tud valasztani az 6ntdzési programok kozott.

3.Nyomogassa a © gombot, amig a kijelz§ felsG soraban az ‘ODD’ (PARATLAN), vagy az 'EVEN’ (PAROS)
felirat lathatd, az On &ltal kivant bedllitasnak megfeleléen.

4.Ha tobb programot hasznal, és azokat is szeretné bedllitani, akkor a 2-4. pontok ismétlésével tudja azokat
bedllitani.

5.Forditsa a tekerékapcsoldt "AUTO’ allasba

Amennyiben ezt az 0Ontozési funkcidt haszndlja, akkor a készllék alaphelyzetben a pontos id6 felett
folyamatosan mutatja, hogy az adott naptéri nap paros szamu (EVEN DAY), vagy pératlan szamu (ODD DAY)
napja van az évnek.

Intervallum szerinti 6nt6zés
1.Forditsa a tekerdkapcsolot a 'SET WATERING DAYS’
poziciéba.

2.A e gomb nyomogatasaval tud vdélasztani az
Ontozési programok kozott.

3.Nyomogassa a gombot, amig a kijelz6n az
‘INTERVAL DAYS' feliratot latja.

4.A *» és a ﬁ gombokkal allitsa be, hany R

naponta induljon el az 6ntdzés.

5.A baloldali szdm azt mutatja, hogy hany nap mulva lesz

aktiv az 6ntdzés. Amennyiben ON megvaltoztatja a

bedllitasokat, akkor ez a szam minden esetben 1-re valt. Ez azt jelenti, hogy "holnap’ lesz az els6 6ntbzési nap.
6.Ha tobb programot hasznal, és azokat is szeretné beallitani, akkor a 2-4. pontok ismétlésével tudja azokat
bedllitani.

7.Forditsa a tekerGkapcsoldt "AUTQ’ allasba

A z6nak ontozési ideje

Itt lehet bedllitani, hogy melyik zéna (szelep), melyik
programban, mennyi ideig 6nt6zzén. Amelyik zénahoz
nincs beallitva 6ntozési id6, az kimarad az adott program
Ontozésébdsl.  Barmelyik  zéna  barmelyik  Ontdzési
programba beallithatd, s6t akar minden zéna minden
programban szerepelhet.

A maximalis 6ntozési id6 zénanként 12 6ra 59 perc lehet.
1. Forditsa a teker6kapcsoldt a ‘SET STATION RUN TIMES'
pozicidéba. Ekkor az 1. program 1. zénajanak idGtartamat
lehet beallitani.



2.A *» ésa ﬁ gombokkal tud vélasztani a zonak (STATION) kézott. A o gombbal tud valasztani a
programok kozott.

3. Ha kivalasztotta a megfelel6 programot és szelepet, akkor nyomja meg a p gombot. A kijelz6n a perc
kezd el villogni, a «» és ﬁ gombok haszndlataval allitsa be. Abban az esetben, ha tébb mint 1 dra
hosszi Ontozési id6t szeretne megadni, akkor nyomja meg ismét a p gombot, ekkor lehetéség van a
«» és ﬁ gombok segitségével az érat is megadni.

4. Ha valamelyik zénat nem szeretné az adott programba betenni, Ugy allitson be 0 6ntdzési id6t. Ekkor, ha
tovabb lép a kijelz6n az 'OFF felirat jelenik meg.

5. Nyomja meg ismét a ﬁ gombot, ekkor a zédnaszam kezd el villogni.
6. A 2-5. pontok ismétlésével lehet8sége van a tdbbi zona, illetve a tobbi program bedllitdsara is.
7. Forditsa a teker6kapcsolot 'AUTO’ allasba

Az Oontozés startidejének beallitasa
1. Forditsa a teker6kapcsoldt a 'SET START TIMES’ allasba.
Ekkor az 1. program, 1. startidejét tudja beallitani.

2. A £» és a ﬂ gombokkal tud vélasztani a 6 \(

lehetséges startid6 kozott. A Q gombbal tud valasztani a
programok kozott.

3. Ha kivalasztotta a megfelel6 programot és startidét,

akkor nyomja meg a ﬂ gombot. A kijelz6n az éra kezd el

villogni, a £» és u gombok haszndlatdval dllitsa

be; Figyeljen oda, hogy a délel6tt (AM), vagy a délutan (PM)
jol legyen bedllitva.

4. Ha valamelyik startid6t ki szeretné kapcsolni, akkor

nyomja meg egyszerre a “ ésa “ gombot. Ekkor
a kijelz6n az 'OFF’ felirat lesz lathaté.

(X

5. Nyomja meg a 0 gombot, akkor a perc kezd el villogni.

A <» és a ﬁ gombokkal allitsa be az 6ntozés

startidejét.

6. Ha tovabbi inditasi id6pontot szeretne beallitani, akkor nyomja meg a n gombot, majd a 2-5. Iépések
megismétlésével be tudja allitani a startid6ket.
7. Forditsa a tekerékapcsolot 'AUTO’ allasba

A vezérlo automatika rendszeres hasznalata

Kézi ontozésinditas

Onnek 3 kiillénbdz6 lehet8sége van kézi 6ntdzést elinditani.

-1 6ntozési zéna inditasa: Abban az esetben hasznalja ezt a funkcidt, amikor csak egyetlen zéna/szelep nyitasat
szeretné.

- Rendszer teszt: Ez a funkcié egymas utan megnyitja a szelepeket. Ennek a funkciénak a segitségével gyorsan
és egyszer(lien lehet a teljes rendszer miikodését leellendrizni.

- Ontozési program inditasa: Akkor érdemes ezt a funkcié hasznélni, ha kordbban kimaradt egy-egy dnt6zés,
vagy hirtelen megvaltoztak az id6jarasi korilmények és a novényeknek nagyobb mennyiségli vizet kell pétolni.
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Egy 6ntbzeési zona inditasa

1. Forditsa a teker6kapcsolét a ’RUN SINGLE STATION/SYSTEM
TEST’ pozicidba. Alaphelyzetben az 1. z6na és 10 perc 6ntdzési
id6 lathatd.

o

2. Ha az 1. szelepet szeretné elinditani, akkor a “ és ‘
ﬁ gombokkal allitsa be a kivant 6ntozési idét, majd ’ '
nyomja meg a b gombot. Ekkor elindul az 1. zdna, a

kijelz6n a szamlalo percenként léptet visszafelé.
3. Ha masik szelepet akar elinditani, akkor nyomogassa a

p gombot, amig a kijelz6 baloldalan a kivdn a szelep

sorszama léthaté, majd a ‘G ¢ I gombokkal 4llitsa be a kivant maksdési idét

4. Abban az esetben, ha az elinditott zonahoz a mesterszelep kimenet aktiv, akkor mikddés kozben a ‘PUMP’
felirat is villog.

5. Ha id6 elG6tt szeretné leadllitani az 6ntozést, akkor csak a tekerékapcsoldt kell masik poziciéba eltekerni, az
Ontozés azonnal leall.

Amikor a bedllitott ontozési id6 lejar, a vezérl6 automatikusan atall automatikus izemmaddba, a tekerd
kapcsold aktualis allasatdl fliggetleniil. Abban az esetben, ha On a kézi 6ntdzés végeztével elfelejti visszaallitani
'AUTO’ dllasba a kapcsoldt, az el6z6leg beadllitott automatikus 6nt6zés nem fog kimaradni.

Lehet6ség van arra, hogy a gyarilag beallitott kezdeti 10 perces ontdzési id6t megvaltoztassa. Az 1. pontban
nyomja meg a o gombot, majd a “, a ﬁ és a ° gombok hasznalataval allitsa be az Uj

alapértelmezett id6tartamot. Amikor ezzel végzett, akkor ismételten nyomja meg a o gombot. A kdvetkezé

,,,,,,

kijelzén.

Rendszer teszt

1. Forditsa a teker6kapcsoldt a ’'RUN  SINGLE ’ ‘ ‘
STATION/SYSTEM TEST poziciéba. , Y .’
e 'e

2. Nyomja meg egyszerre a “ és a “

gombokat. Ekkor a kijelz6 bal alsé sarkdban a 'SINGLE
STATION’ felirat atvalt ‘"MULTI STATION’-re.

3.A «» ésa “ gombok hasznalataval éllitsa be,

hogy mennyi ideig szeretné a szelepeket mikodtetni, majd nyomja meg a a gombot. Ekkor elindul az
ontézés az 1. zénaval kezdve, amikor lejar az On altal bedllitott id6tartam, a vezérl6 automatikusan
tovabbléptet a kovetkezd zonara.

4. Ha valamelyik zonat at szeretné Iéptetni, nyomja meg a p gombot, amikor az 6nt6zés ahhoz a zénahoz
elér.

Amikor a bedllitott ontozési teszt lejar, a vezérl6 automatikusan atall automatikus izemmaddba, a tekeré
kapcsoldé aktualis allasatél fiiggetleniil. Abban az esetben, ha On a rendszer tesztjének végeztével elfelejti
visszaallitani "AUTO’ allasba a kapcsolot, az el6z6leg beallitott automatikus 6ntézés nem fog kimaradni.

Lehet6ség van arra, hogy a gyarilag beallitott kezdeti 2 perces ont6zési id6t megvaltoztassa. A 2. pontban

nyomja meg a Q gombot, majd a “, a u és a p gombok hasznalatdval allitsa be az Uj

alapértelmezett idGtartamot. Amikor ezzel végzett, akkor ismételten nyomja meg a 0 gombot. A kovetkezd

,,,,,,

kijelzén.



Ontézési programok inditasa
Lehet8ség van egy, vagy egymas utdn tobb el6re beallitott 6ntdzési program elinditasara.

1.Forditsa a teker6kapcsolét a 'RUN PROGRAM’ pozicidba.
Ekkor a kijelz6n az 1. program lathato, valamint az 'OFF
felirat villog.

=

2.A “ gombbal engedélyezi az adott program futdsat,
ekkor a kijelz6n az "ON’ felirat lathatd.

3A o gombbal tudd a koévetkezd programokra |épni,
amelyeket a “ gombbal lehet engedélyezni.

4.Nyomja meg a ﬂ gombot, ekkor elindulnak egymas

utan az engedélyezett programok. Ha tobb programot engedélyezett, akkor el6szér mindig a legmagasabb
szamu program indul el, azon beliil pedig a programhoz beallitott zéndk egymas utan szekvencialisan. A kijelz6n
lathato, hogy éppen melyik program melyik zénaja 6ntdz, valamint mennyi az 6ntézésbdl hatralévs idé.

Természetesen, ha valamelyik programhoz nincs bedllitva 6ntdzési idétartam, akkor annak ellenére, hogy On
engedélyezte a végrehajtaskor a vezérl6 atlépi az adott programot. Amennyiben valamelyik zéna nincs benne
az aktualisan futé programban, akkor az a zéna most sem fog 6ntozni.

Abban az esetben, ha a szezonalis szazalékos beallitds 100%-tol eltérd, akkor az a kézi programfuttataskor is
kihatdssal lesz az 6ntdzési idGkre.

A kézi ntozés felfliiggeszthetd, vagy akdr meg is szakithatd. Amennyiben szeretné sziineteltetni a kézi 6ntozést,
akkor nyomja meg a gombot. A kijelz6n megjelenik a '"HOLD’ felirat, valamint a sziineteltetésbdl

hatralévd idS, novelni vagy csokkenteni a ¥ és a ﬁ gombokkal tudja. Az 6nt6zés folytatasahoz

nyomja meg ismét a gombot.

Az ontozés ledllitasa

Akar automatikusan indult el az 6nt6z6, akar On kézzel inditotta el, az 6ntdzés barmikor megallithatd. Az
Ontozés teljes ledllitdsahoz forditsa a tekerGkapcsoldt ‘OFF’ allasba, ekkor néhany masodperc elteltével leall az
Ontozés. A késGbbi automatikus 6ntozés engedélyezéséhez a teker6kapcsolot ’AUTO’ Allasba kell elforditani.

Automatikus rendszermentés

A vezérl6automatika nem-felejté memoridval rendelkezik. Ez lehetévé teszi, hogy az dramellatas kimaradasa
esetén is megmaradjanak a kordbban beallitott programok, dramsziinet esetén sem fog elveszni egyetlen adat
sem.

A 9V-os elem hasznalataval biztositani lehet azt, hogy a pontos id6t se kelljen Ujra beallitani, az aramellatas
helyredllitdsa utdn sem. Ha On nem hasznal 9V-os elemet, akkor dramsziinet esetén a pontos id6 elallitédik, az
aramellatas helyredllitdsa utdn az automatika az aramsziinet id6pontjatol fog ujra elindulni.

A pontos id6é mindenkori megG6rzése érdekében célszerli a 9V-os elemet évente Ujra cserélni. Ha az elem
élettartama a végéhez kozeledik, akkor a kijelz6n megjelenik egy figyelmeztet6 ikon. Amikor meglatja a
figyelmeztetést, célszerli minél hamarabb kicserélni az elemet, hogy egy esetleges dramsziinet esetén a pontos
id6t se kelljen Ujra beallitani.
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Specialis lehetdségek beallitasa

Esékapcsolo
Az es6kapcsolo kivalasztasakor tgyelni kell arra, hogy alaphelyzetben zart es6kapcsold sziikséges. Amennyiben
nem K-Rain es6kapcsolot csatlakoztat a vezérl6héz, minden esetben ellendrizze le az es6kapcsold tipusat.

Es6kapcsold csatlakoztatdsa esetén el&szor ki kell szerelni
a gyari 0sszekotést a 'C’ as az 'R’ kapcsok kozil, majd az
es6kapcsoléd két vezetékét kell ezekbe a kapcsokba
bekotni. A bekotés nem polaritas érzékeny, mindegy a két
vezeték koziil, hogy melyik keril a 'C’ és melyik az 'R’
kapocsra.

A készulék elSlapjan a ‘RAIN SENSOR’ kapcsolét kapcsolja
'ON’ allasba. Amikor az es6kapcsold tiltja az Ontdzést,
akkor a kijelz6n a 'RAIN SENSOR WET’ felirat ldthatd a
pontos id6 alatt.

Bl B usconLy 1 AMP FUSE M-205
SODDDD DD SO D DS S
6 8 9
I L |
[ [ ]

249VAC C R M 1 2 3
| e
OI010
[ [ ]

W

VEZETEKES
ESOKAPCSOLO

Esékapcsol6 ontozési zonakhoz rendelése

A vezérl6 lehet8séget ad arra, hogy bizonyos zonak (szelepek) az es6kapcsolétdl fuggetlentl, mindig aktivak
legyenek. Erre sziikség lehet példaul téli kertek esetén, vagy a kerti vilagitas vezérlése esetén.

1.Allitsa a teker&kapcsoldt a ’SET AUXILIARES' poziciéba.

2.A b gombbal tud léptetni a zéndk kozott, a ) o
STATION
“ gombbal engedélyezi, a ﬁ gombbal

”,‘1
tiltja az es6kapcsold beavatkozasat az adott zénan. = N 25,
Amennyiben az es6kapcsold behatdssal van a ‘ @ i ﬁﬁ Q
zéndra, Ugy a zénaszam mellett ‘'ON’ felirat 1athato, ' lil i g Q
amennyiben nincs, ugy 'OFF’ felirat. SN
., ,, . (14 RAIN
3.Forditsa a tekerGkapcsolét 'AUTOQ’ allasba Abban SENSOR

az esetben, ha teljes mértékben figyelmen kivil
akarja hagyni az es@kapcsolé 4dllasat, akkor az
el6lapon taldlhaté ’RAIN SENSOR’ kapcsolot
kapcsolja ‘OFF allasba.
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Az ontozés késleltetése

Sok esetben el6fordul, hogy valami miatt késleltetni szeretnénk az 6ntozést. A leggyakrabban el6forduld eset,
amikor az es6kapcsold szaradasa nem koveti pontosan a talaj kiszaradasat, akkor el6fordulhat, hogy tul hamar
kiszarad és hamarabb engedélyezi az 6nt6zést, mint szabad lenne. A vezérlén el8re bedllithatjuk, hogy mennyi
ideig szeretnénk halasztani az 6nt6zést az es6kapcsold kiszaraddsa utan.

1.Allitsa a teker6kapcsoldt a “SET AUXILIARES’ pozicidba.

2.Nyomja meg a a gombot, ekkor az aktudlis
késleltetési id6 jelenik meg ordban a kijelz6n. Ha a
késleltetés nem aktiv, akkor az ‘OFF’ felirat lathaté.

3.A <» és a ﬁ gombokkal allitsa be a

késleltetés idejét. 12 6ras lépésekben tudja allitani 12
Ora és 240 6ra (fél nap és 10 nap) kozott.

4.Forditsa a teker6kapcsolot 'AUTQ’ alldsba Amikor a
késleltetés aktiv, akkor a kijelzén a pontos idé mellett
lathato, hogy a késleltetésbdl mennyi id6 van még hatra,
alatta a 'RAIN DELAY Hrs’ felirattal.

Az 6ntozés sziineteltetése

Abban az esetben, ha valami miatt nem szeretné, hogy
elinduljon az 6ntozés, akkor allitsa a tekerékapcsolot az
'OFF’ dllasba. Ekkor a kijelz6n az ’ALL OFF felirat
lathaté. Amikor szeretné ujra a bedllitott program
szerinti 6ntozést aktivalni, akkor nem kell mast tenni,
csak a teker6kapcsoldt az ’AUTO’ dllasba forditani.

Tavasszal a hosszu téli ledllas utan célszerl egy gyors
atnézés, mind a beadllitott programon, mind az

ontoz6rendszeren.

Szezonalis szazalékos valtoztatas

==t
.' -wr
‘- -w
D

A kijuttatott viz mennyisége egyszeriien és konnyen az idGjarasnak megfelel6en valtoztathatd. Lehetdség van
az 6ntozési idGtartamok globalis szazalékos valtoztatasara annak megfelel6en, hogy a tavaszi, illetve az Gszi
id&szakban kevesebb viz kijuttatdsara van sziikség, ellenben a nyari kanikulaban pedig Iényegesen tébbre.

1.Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a teker8kapcsold
’AUTO’ allasban van.

2.Nyomja meg a a gombot. Ekkor a kijelz6n a
"WATER BUDGET%’ felirat felett az aktualis szdzalékos

bedllitas lathato.

3.A «» és a gombokkal tudja
megvdaltoztatni az ontdzési id6ket egydntetlien 10% és
200% kozott. Ha 50%-ot allit be, akkor az a zéna, ami 10
percre volt eredetileg beallitva a valtoztatds utdn 5
percet fog menni, ami 15 percre volt allitva, az 7,5 percet
fog menni. Ugyanigy, ha 150%-ra allitja, akkor a 10
perces zona 15 percet fog menni, a 15 perces 22,5
percet.

4.A beallitasok érvényesitéséhez nyomja meg ismét a
p gombot. Amennyiben a szazalékos beallitds 100%-
tdl eltérd, akkor alaphelyzetben a kijelz6n folyamatosan
lathaté "WATER BUDGET%’ felirat és felette az aktualisan
bedllitott érték.

5.Forditsa a teker6kapcsolét "AUTO’ allasba
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Mesterszelep/szivattyu kimenet 6nt6zési zénakhoz rendelése

A legtobb esetben minden zénahoz egyforman kell, vagy nem kell a mesterszelep kimenet aktivalasa. A vezérld
alapbedllitdsa, hogy minden zénahoz engedélyezi a mesterszelep kimenetet. Eléfordulhat, hogy Onnek nem
szlikséges valamelyik zéndhoz a mesterszelep kimenet, ebben az esetben lehetéség van a program
bedllitasakor az adott z6nadknal, vagy adott programokndl a mesterszelep kimenet letiltasara.

Mesterszelep/szivattyu kimenet tiltasa programonként: 000
1. Allitsa a teker8kapcsolét a ‘SET AUXILIARES’ pozicidba. = No
2.Nyomja meg a o gombot egyszer. Ekkor a kijelz6n a 'PROG’ :0‘:0 ..
felirat alatt a 'PEr’ felirat lathato. -

PUMP
3.Nyomja meg a a gombot.

4.A £¥ gombbal engedélyezheti az 1. programhoz a
mesterszelep/szivattyl kimenetet (kijelz6n 'ON’ felirat lathatd), a

ﬁ gombbal tilthatja (a kijelz6n 'OFF’ felirat lathatd). A ﬁ
gomb megnyomasadval a kovetkezd programra léphet.

5.Ha szlkséges, a 3-4. lépések ismétlésével menjen végig a tobbi
programon.

6.Forditsa a tekerékapcsoldt "AUTO’ allasba

Mesterszelep/szivattyu kimenet tiltdsa zénanként:

1. Allitsa a tekerékapcsol6t a "SET AUXILIARES’ poziciéba. STATION
No
2.Nyomja meg a e gombot kétszer. Ekkor a kijelzén a 'STATION’ ."" §
felirat alatt a ’PEr’ felirat lathato. .’ .. .. q
i © -
3.Nyomja meg a gombot. PUMP

4.A <» gombbal engedélyezheti az 1. z6nahoz a
mesterszelep/szivattyl kimenetet (kijelz6n 'ON’ felirat lathatd), a

“ gombbal tilthatja (a kijelz6n 'OFF’ felirat lathatd). A p
gomb megnyomasdval a kdvetkez6 zénara Iéphet.

5.Ha sziikséges, a 3-4. lépések ismétlésével menjen végig a tobbi
zénan is.

6.Forditsa a teker6kapcsolét "AUTO’ allasba

Z06nak kozotti késleltetés

Abban az esetben, ha a vizforrds paraméterei miatt véltaskor a szelepekre jutd nyomds nagyon lecsdkken,
akkor sziikség van a valtasok kozott sziinetet hagyni, hogy a viznyomads helyredlljon, a nyitdé szelep megfelel§
dinamikaval tudjon kinyitni. Ennek a funkciénak a haszndalatdval Onnek lehet&sége van akar 99 masodperc
szlinetet beiktatni a szelepnyitdsok kozott. Miel6tt ezt a funkcidét hasznalja, mindenképpen egyeztessen a
telepitével, vagy a forgalmazdval! A beadllitott szlinetek alatt a mesterszelep/szivattyd kimenet aktiv, a nem
megfeleld koriltekintéssel bedllitott késleltetés a szivattyu karosodasat okozhatja.

1.Allitsa a teker6kapcsoldt a “SET AUXILIARES’ pozicidba.
2.Nyomja meg a Q gombot haromszor. Ekkor a kijelzé jobb alsé
sarkdban a "PUMP DELAY BETWEEN’ felirat lathatd.

3.A <3 és a ﬁ gombok hasznalatdval vélassza ki a
modositani kivant program szamat. Minden program kulon-kilon
hasznalja a beallitott késleltetést az 6ntdzés alatt.

4.Nyomja meg a ﬂ gombot.

5.A «» ésa ﬁ gombok segitségével allitsa be a késleltetést
0 ("OFF’) és 99 masodperc kozott.
6.Forditsa a tekerGkapcsolét "AUTO’ allasba
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Vizkalapacs-hatas megel6zése

Vizkalapdacs akkor jon létre, amikor az aramlé folyadék utjat egy csappal, vagy szeleppel hirtelen elzarjuk. A
nagysaga jelentdsen fligg az dramlds sebességétdl. A [étrejové nyomaslokés jelentds kdrokat tud a rendszerben
okozni, ezért mindenképpen célszerd elkerlni.
Miel6tt ezt a funkcidot hasznalja, mindenképpen egyeztessen a telepitGvel, vagy a forgalmazéval! A beallitott
szlinetek alatt a mesterszelep/szivattyl kimenet aktiv, a nem megfelel§ koériltekintéssel beallitott vezérlés a
teljes 6ntdz6rendszer mikodését befolyasolja.

A funkciéo miikddése:

A funkcié aktivaldsaval az éppen zard szelep zardsa késleltethetd. A zards az utan kovetkezik be, hogy a
sorendben kovetkezé szelep mar kinyitott, igy megakaddlyozhatd, hogy a szelep zarasakor nagy nyomaslokések
keletkezzenek.

A szelep zdrds/nyitds folyamata a kévetkezd sorrendben zajlik le:
-Az 1. szelep még nyitva van.

-A 2. szelep kinyit

-A vezérl6 szdmolja visszafelé a zardsi késleltetést.

-Amikor lejar a késleltetés, az 1. szelep lezar

-A 2. szelep nyitva marad a program szerint meghatarozott ideig.

A funkcio aktivdldsahoz a kévetkezéket kell tenni:
1.Allitsa a teker6kapcsoldt a “SET AUXILIARES’ pozicidba.

2.Nyomja meg a Q gombot négyszer. Ekkor a kijelz6
aljan a ‘STATION DELAY’ felirat lesz lathato.

3.A £¥ és a ﬁ gombok hasznalataval valassza ki
a modositani

kivant program szamat.
Minden program kulon-kilén hasznalja a beadllitott
késleltetést az 6ntdzés alatt.

4.Nyomja meg a a gombot.

5.A «» ésa ﬁ gombok segitségével allitsa be a késleltetést 0 ("OFF’) és 99 masodperc kozott.
6.Forditsa a tekerGkapcsoldt "AUTQ’ allasba

A vezérl6 elhelyezése

A késziulék helyének kivalasztasakor Ugyeljen arra, hogy elérheté kozelségben legyen 230V-os haldzati
csatlakozds. A konny( kezelhet8ség érdekében a késziiléket szemmagassagban helyezze el. Semmiképpen ne
tegye az automatikat olyan helyre, ahol viz draszthatja el. Ne szerelje fel vizéraaknaban, medencegéphazban,
meleghazban, vagy egyéb paras helyen. A vezérl6 kiiltéri tokozasu, igy ellenall a kérnyezet viszontagsagainak,
birja a Nap sugdrzasat, ellenall az esGzésnek.

Elektromos csatlakoztatas

Figyelmeztetés!

- Az elektromos munkak elvégzésénél fokozott koriltekintéssel jarjon el! Barmilyen, a hibas bekotésbdl, vagy
csatlakozasbol eredd sériilés, kar a garancia elvesztésével jar.

- Miel6tt a vezérl§ elektromos csatlakozasaihoz nydlna, mindenképpen fesziiltségmentesitse a vezérl6t és a
szelepeket.

- A nagyfesziiltségl szerelések elvégzéséhez minden esetben hivjon villanyszerel6 szakembert. Képesités nélkil
TILOS az elektromos haldzat koétéseit, csatlakozasait megbontani! A nem megfelel6 koriltekintéssel és
szakértelemmel végzett munka életveszélyes sériiléseket okozhat!
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Elektromos szelepek bekotése

- A vezetékhosszanak levagasakor célszer(i tartalékok kialakitdsa. A vezérl6nél hagyjon pluszban 5-10 c¢cm
vezetéket, a szelepeknél hagyjon 50-70 cm vezetéket. Ezek a tartalékok a késSbbi karbantartdsi munkdak
elvégzésekor sziikségesek lehetnek. Segitik az alkatrészek konnyebb szerelését, javitasat, valamint a vezetd
korrodalodasa esetén lehetGséget biztositanak a vezeték hosszabol torténd roviditésre.

- A vezeték végeket csupaszitsa le. A szelepeknél 1-1,5 cm szilikséges, a szelepvezetékek Osszekotéséhez
célszerl zsir-, vagy szilikon toltésli kabelcsatlakozok hasznalata. Ezek gyorsabb és biztonsagosabb kotést
tesznek lehet6vé, megvédik a kotéseket az oxidaciotdl és zarlatvédelmet is biztositanak. A vezérlénél 0,5 cm
csupaszitas béven elegendd, a bekotés elStt hasznaljon érvéghiivelyt, vagy forrasztédnnal futassa be a
vezetékvéget.

- A vezérl6 sorkapcsainadl tgyeljen arra, hogy a csavarok megszoritasakor azokat ne hizza meg tul nagy erével.
Ne szakitsa meg a menetet, az a sorkapocs tonkremenetelét okozhatja.

- A vezérl6 egy-egy zéna kimenetére maximum 2 db szolenoid csatlakoztathatd. A mesterszelep/szivattyd
kimenetre csak 1 szolenoid csatlakoztathaté. Amennyiben szivattydindité-relét hasznal, gy6z6djon meg arrol,
hogy a relé aramfelvétele nem haladja meg a 0,25A-t.

A vezérlé aramellatasa

-A vezérl6 aramellatashoz lehetGség szerint olyan aramkorrdl biztositsa a megfelel6 tapfesziltséget, amelyiken
nincs elektromos motor (pl. Iégkondiciondld, szivattyu, h(it6gép stb.), a vilagitds aramkore tokéletes az 6ntozést
vezérl6 automatika szamdra.

-A vezérl6 dramellatasanak bekotéséhez kiilon sorkapocs taldlhato a fedél alatt a jobb oldalon. A 'NULLA’ és a

'FAZIS’ vezetéket kdsse 6ssze kiilon-kiilon a piros, illetve a fekete vezetékkel. A bekdtés nem polaritds érzékeny,
nincs jelent6sége annak, hogy melyik csatlakozik a piros, melyik a fekete vezetékhez.

B B 1A 0vVEGBIZTOSITEK M-205
DO DD DD DD DD DD DD

24VAC C R M 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JELMAGYARAZAT

24 VAC 24VAC Kisfeszliltségi aramellatas
C Ko6z6s vezeték a szelepekhez

R EsGérzékel6 bemenete

M Mesterszelep/szivattyu kiemenet
1to9 Zonaszelepek kiemenete
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Szivattyuindito-relé bekotése

N RS

NS
24VACCRM12345678\/9

Ao

| " A nem hasznalt
I Szivattydindito- ! kimeneteket
I relé ! kosse az utolso
: : hasznalt
e - - o kimenethez

A vezérl6 altal biztositott kimenet nem ad elég energiat ahhoz, hogy szivattyut hajtson meg. Abban az esetben,
ha Ugy szeretné az 6ntoézérendszert m(ikodtetni, hogy a vezérl6 inditsa el és dllitsa meg a szivattyut, akkor
mindenképpen szikség lesz egy kiils6 szivattyuindité-relé hasznalatara. A vezérl§ egy kis teljesitmény( vezérld
jelet kiild a relének, ami inditja a szivattyut. Relé hasznalatakor minden esetben gy6z6djon meg arrdl, hogy a
relé terhelhetGsége nagyobb legyen, mint a szivattyld dramfelvétele. Amennyiben ez nem igy van, sziikség lesz
egy plusz magneskapcsold beiktatdsara is.

Figyeljen arra, hogy szivattyuindité relé alkalmazasakor a nem hasznalt (be nem koétott) zonak legyenek az
utolsé még haszndlt zénaval 6sszekapcsolva, Ggy, mint a fenti dbran. Példaul abban az esetben, ha 9 zdnas
vezérl6t alkalmazunk, de csak 7 6ntozési zonank van, akkor a 8-as és a 9-es zénat Ossze kell kdtni a 7. zénaval.
Ezzel az Osszekotéssel megel6zhetS, hogy a szivattyud olyankor is elinduljon, amikor nincs a rendszerbdl
vizkivétel.

Mesterszelep bekotése

Mesterszelep alkalmazasanak altaldnosan két f6 célja van. Az egyik biztonsagtechnikai, abban az esetben, ha
nem haszndljuk a rendszert, akkor ez a szelep lezar, nem engedi a viz kijuttatdsat, még a zénaszelepek esetleges
meghibdsodasa esetén sem; a masik esetben a mesterszelep alkalmazasaval lehetdség van nagy nyomasnal is
normal nyomasttirési szelep alkalmazasara, mivel az 6ntozés szlinetelésekor a mesterszelep viseli a nagyobb
nyomasbdl adédé terheket, a zénaszelepekre mindig csak miikddés kézben hat a miikodési nyomas.
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OB DD D P DD
4
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W) W) (V) (v) :'_;_\y/ ( V) (\_-v__/‘l (V) (v,
[ [ [ T I | |

\

16



Hibaelharitas

Hibajelenség

Lehetséges okok

A hiba elharitasa

A kijelz6 sotét

Hibas transzformator;
Tonkrement biztositék

Ellendrizze a biztositékot
Ellendrizze a transzformatort

Valamelyik zéna nem
nyit ki

Szakadas van a szelepvezetékben;
Tonkrement a szolenoid

Ellenérizze a szolenoidot;

Ellendrizze a szelepvezeték folytonossagat;
Ellendrizze a kdzos vezeték folytonossagat;
EllenGrizze az elektromos kotések épségét

Kiégett a biztositék

Hibas vezetékezés;
Hibas csatlakozas;
Zarlatos szolenoid

Ellendrizze a szolenoidokat;
EllenGrizze a szelepek vezetékét;
Ellenérizze a k6z6s vezetéket;
EllenGrizze az elektromos kotéseket

Az 6ntdzés nem
indul automatikusan

Programozasi hiba;
Tonkrement transzformator;
Kiégett biztositék

Ellenérizze le, hogy kézzel lehetséges-e az
ontozés elinditasa, ha igen, akkor ellenérizze
le a vezérl6 beadllitdsait. Amennyiben nem,
ellenérizze a transzformatort és a
biztositékot.

Az 6ntdzés egymas
utan tébbszor elindul

Hibas programozas

Ellendrizze le, hogy hany startidét allitott be.
Minden 6nt6zési zona annyiszor indul el,
ahany startidd lett beallitva.

Egyszerre tobb zdna
onto6z

Hiba a csatlakozasokban

Ellendrizze az elektromos csatlakozasokat,
cserélje meg a rosszul miikédé zéna
vezetékét egy jol mlikods zénaval. Ha a hiba
atkeriilt az eddig jél m{ikodd zonara, akkor a
szelepek bekodtésével van probléma.

A szivattyuindito-relé
kattog

Meghibasodott relé, vagy
csatlakozas

Hivjon elektromos szakembert a hiba pontos
okanak felderitésére és kijavitasara

Az esGérzékeld
es6ben nem tilt

Az elGlapon Iévé kapcsold 'OFF
allasban van;

Hibas vezetékezés;

Rossz programozas.

EllenGrizze az el6lapon a kapcsoldt, allitsa
"ON’ pozicidba;

EllenGrizze, hogy a 'C’ és az 'R’ kapcsok kozott
ne legyen bent az athidalas;

Ellendrizze, hogy az es6kapcsold vezetéke ne
legyen révidre zarva;

EllenGrizze le a programozast, minden
z6nahoz legyen engedélyezve az esGkapcsold
tiltas;

EllenGrizze az es6kapcsolon az érzékenységet

Az esGérzékeld
mindig tilt

Hibas vezetékezés;
Hibas csatlakozas

EllenGrizze az es6kapcsolod vezetékeinek
folytonossagat;

EllenGrizze le, hogy a vezetékek a'C’ és 'R’
kapcsokba jol legyenek bekotve

Egy zéna induldsakor a
szivattyu nem indul

Programozasi hiba

Ellen&rizze a programban, hogy a
szivattyukimenet engedélyezve legyen
minden zénahoz, amihez a szivattyu inditasa
sziikséges
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Elektromos adatok

A késziulék aramellatashoz 24V-os fesziltség sziikséges. A 24V-os fesziltséget beépitett transzformator
biztositja, amit a 230V-os hdldézatra kell csatlakoztatni. Az 6ntdzérendszer elektromos szelepei csak 24V-os
fesziltséggel miikddnek.

Bemenet: 24V 50Hz

Kimenet 24V 50Hz max. 1A

Z6ndk terhelhet8sége: max. 0,75A

Mesterszelep/szivattyl kimenet terhelhet&sége: max. 0,25A

Tulterhelés elleni védelem: 20mm-es 1A-es gyorskioldasu Gvegbiztositék

A vezérl6 javitasa
Az Ontozbrendszer vezérlGjét csak és kizardlag szakképzet személy javithatja. A készilék burkolatanak
eltavolitasa, vagy megbontasa minden esetben a garancia elvesztésével jar.

Néhany hasznos tandcs arra az esetre, ha le kell szerelni az automatikat:

1.Fesziiltségmentesitse a késziiléket. Ha a késziilék dugaszoldaljzatba csatlakozik, akkor huzza ki a villasdugot,
amennyiben kdzvetleniil kapcsolddik a halézathoz, akkor a szétkdtéshez hivjon villanyszerel§ szakember.

2.J6l Iathatd modon jeldlje meg a késziilék sorkapcsdra csatlakozd kdbeleket. Az azonositdshoz hasznaljon
szigetelGszalagot és nem lemoshatd tintat. Az azonositds a visszaszereléskor segit, hogy minden vezeték
ugyanoda kapcsolddjon, ahova a leszerelés el6tt.

3.Kosse ki a sorkapocsbdl a vezetékeket.

4.Szerelje le a falrdl a vezérl6t.

5.Visszaszereléskor az el6bbi Iépéseket végezze el forditott sorrendben.

Garancialis feltételek

A K-Rain termékeket korlatozott jétallassal forgalmazzuk. Amennyiben a gyartdst kdvets két éven
bellil 6sszeszerelési hiba, vagy anyaghiba miatt kdvetkezik be meghibasodas a késziilékben, a K-Rain
sajat belatdsa szerint kicseréli, vagy megjavitja a készliléket, vagy annak barmely alkatrészét. Ez a
jotalldas nem vonatkozik olyan megrongdlédasra, amely nem rendeltetésszerl hasznalat sordn,
hanyagsagbol kifolydlag, természetes elhasznalddas, vagy baleset soran torténik. Abban az esetben
sem, ha a készilék meghibasodasat hibds tizembe helyezés okozta. Nem érvényes a jotallas azokra az
esetekre, ha a meghibasodast viz, vizpara vagy direkt napsugarzas okozta. A jotallast csak a K-Rain
termék eredeti felhasznaldja érvényesitheti. Garancidlis kérelmet csak és kizardlag a készilék
vasarlasakor kapott szamla alapjan és a késziilékben elhelyezett garanciajegy egyittes meglétekor
tudunk elfogadni.

A K-Rain semmilyen esetben nem teheté felel6ssé balesetben bekdvetkezd, vagy abbdl kifolydlag
torténé meghibasodasokért. Minden vonatkozé jétéllas csak a gydrtas idejét kovetd legfeljebb két
éven belll érvényesithetd.

Amennyiben a K-Rain termék jotalldsi id&szakaban barmiféle meghibasodds kovetkezik be a
késziilékben kérjiik, haladéktalanul lépjen kapcsolatba az On K-Rain keresked&jével, vagy pedig a K-
Rain termékek gyartdjaval. Kérjik, vegye tekintetbe, hogy a meghibdsodds bejelentésétél szamitott 4
héten belil tudjuk a terméket megjavitani vagy kicserélni. Ha a terméket kicseréljik, akkor a cserébe
adott készllék jotallasi idejének lejarta megegyezik az eredetileg megvasarolt termék jotallasi
datumaval.

A jotallas mértéke csak és kizardlag a termék kijavitasara, illetve a termék cseréjére vonatkozik. Sem
a K-Rain termékek gyartdjan, sem a termékek forgalmazojan nem kérhet6k szamon a cserén, illetve a
javitason tuli tobblet koltségek. A gyartd és a forgalmazd nem vallal felel6sséget a meghibasodasbal
eredé kozvetett karokért.
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